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СПЕЦИФИКАЦИЯ. 
Полосовой светофильтр BPF-SL 1110\40. 

Категория фильтра SL. 
   
 

Спектральная спецификация 

Центральная длина волны CWL (нм) 1110 ± 5 

Полоса пропускания FWHM, ширина  
Δλ0.5 (нм) 

40 ± 5 

Максимальное  значение Т в полосе 
пропускания (%) 

> 60 

Ширина Δλ0.1  (нм) < 65 

Ширина Δλ0.01 (нм) < 100 

Диапазон (нм) Уровень (OD) 
400 ÷ 1060 
400 ÷ 1020 

≥ 2 
≥ 3 

Блокировка 

1160 ÷ 1600 ≥ 2 
Угол падения луча (градусы)  0.0 ± 15 

Техническая спецификация 

Световая апертура (% от внешних габаритов)  80 

Внешние габариты (мм) Ø 26 ±0.5 

Толщина (мм)  4.0 

Класс чистоты поверхности Р V 
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Акт выходного контроля спектральных характеристик 
полосового светофильтра BPF-SL 1110\40. 

 
, nm T,% 

400 0.000 
420 0.001 
440 0.001 
460 0.000 
470 0.000 
480 0.000 
490 0.000 
500 0.000 
510 0.000 
520 0.000 
530 0.000 
540 0.000 
550 0.000 
560 0.000 
570 0.000 
580 0.000 
590 0.000 
600 0.000 
610 0.000 
620 0.000 
630 0.000 
640 0.000 
650 0.000 
660 0.000 
670 0.000 
680 0.000 
690 0.000 
700 0.000 
710 0.000 
720 0.000 

730 0.000
740 0.000
750 0.000
760 0.000
770 0.001
780 0.003
790 0.006
800 0.004
810 0.023
820 0.010
830 0.001
840 0.000
850 0.000
860 0.000
870 0.005
880 0.004
890 0.006
900 0.005
910 0.005
920 0.060
930 0.050
940 0.030
950 0.040
960 0.050
970 0.030
980 0.020
990 0.050

1000 0.065
1010 0.080
1020 0.090
1030 0.350

1040 0.380
1050 0.350
1060 1.740
1070 3.120
1080 9.680
1090 33.620
1100 62.460
1110 64.230
1120 57.780
1130 26.490
1140 5.870
1150 1.970
1160 0.890
1170 0.530
1180 0.360
1190 0.270
1200 0.210
1210 0.180
1220 0.170
1230 0.120
1240 0.130
1250 0.110
1260 0.090
1270 0.080
1280 0.070
1290 0.060
1300 0.050
1310 0.050
1320 0.050
1330 0.050
1340 0.050

1350 0.030
1360 0.020
1370 0.050
1380 0.050
1390 0.030
1400 0.030
1410 0.040
1420 0.030
1430 0.030
1440 0.030
1450 0.040
1460 0.030
1470 0.040
1480 0.030
1490 0.040
1500 0.010
1510 0.040
1520 0.050
1530 0.020
1540 0.020
1550 0.030
1560 0.020
1570 0.040
1580 0.020
1590 0.030
1600 0.040

 
 

Спектр пропускания полосового светофильтра BPF-SL 1110\40.
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Значения Т в интервале от 100 до 0,001% измерялись на спектрофотометре Shimadzu UV-3600. 
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