
OOO "ФОТООПТИК" 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОТООПТИК» 

________________________________________________________________________________________________________ 

Россия, 249039, Калужская область, г. Обнинск, а/я 154  
Тел.  +7 (48439) 9-73-26, +7 (495) 231-78-53. Факс  +7 (48439) 5-64-80 
E-mail : filters@photooptic.ru 
Web: http://www.photooptic-filters.com 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ. 
Полосовой светофильтр BPF-SL 494\10. 

Категория фильтра SL. 
   
 

Спектральная спецификация 

Центральная длина волны CWL (нм) 494 ± 2 

Полоса пропускания FWHM, ширина  
Δλ0.5 (нм) 

10 ± 2 

Максимальное  значение Т в полосе 
пропускания (%) 

> 80 

Ширина Δλ0.1  (нм) < 20 

Ширина Δλ0.01 (нм) < 30 

Диапазон (нм) Уровень (OD) 
400 ÷ 460 ≥ 4 Блокировка 
525 ÷ 800 ≥ 4 

Угол падения луча (градусы)  0.0 ± 15 

Техническая спецификация 

Световая апертура (% от внешних габаритов)  80 

Внешние габариты (мм) Ø 40±0.5 

Толщина (мм)  3.0±0.1 

Класс чистоты поверхности Р V 
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Акт выходного контроля спектральных характеристик 
полосового светофильтра BPF-SL 494\10. 

 
, nm T,% 

400 0.000 
405 0.000 
410 0.000 
415 0.000 
420 0.000 
425 0.001 
430 0.000 
435 0.001 
440 0.001 
445 0.002 
450 0.003 
455 0.006 
460 0.014 
465 0.039 
470 0.129 
472 0.224 
474 0.377 
476 0.671 
478 1.248 
480 2.304 
482 4.823 
484 9.300 
486 19.724 
488 37.624 

490 60.539
492 80.494
494 83.784
496 63.976
498 33.102
500 13.492
502 5.436
504 2.319
506 1.077
508 0.536
510 0.285
515 0.075
520 0.025
525 0.010
530 0.004
535 0.002
540 0.001
545 0.001
550 0.001
555 0.001
560 0.001
565 0.001
570 0.001
575 0.000
580 0.001

585 0.001
590 0.001
595 0.001
600 0.001
605 0.001
610 0.001
615 0.001
620 0.002
625 0.003
630 0.004
635 0.006
640 0.010
645 0.013
650 0.014
655 0.015
660 0.014
665 0.032
670 0.037
675 0.025
680 0.018
685 0.007
690 0.007
695 0.005
700 0.004
705 0.004

710 0.003
715 0.002
720 0.002
725 0.002
730 0.001
735 0.001
740 0.001
745 0.001
750 0.001
755 0.002
760 0.002
765 0.001
770 0.001
775 0.002
780 0.001
785 0.000
790 0.001
795 0.000
800 0.000

 
 
 

 

Спектр пропускания полосового светофильтра BPF-SL 494\10.
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Значения Т в интервале от 100 до 0,001% измерялись на спектрофотометре Cary 300. 
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