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СПЕЦИФИКАЦИЯ. 
Полосовой светофильтр BPF-SL 490\8. 

Категория фильтра SL. 
   
 

Спектральная спецификация 

Центральная длина волны CWL (нм) 490 ± 2 

Полоса пропускания FWHM, ширина  
Δλ0.5 (нм) 

8 ± 2 

Максимальное  значение Т в полосе 
пропускания (%) 

> 70 

Ширина Δλ0.1  (нм) ≤ 16 

Ширина Δλ0.01  (нм) ≤ 30 

Ширина Δλ0.001 (нм) ≤ 45 

Диапазон (нм) Уровень (OD) 
380 ÷ 465 ≥ 4 Блокировка 
520 ÷ 780 ≥ 4 

Угол падения луча (градусы)  0.0 ± 15 

Техническая спецификация 

Световая апертура (% от внешних габаритов)  80 

Внешние габариты (мм) (7×7)±0.2 

Толщина (мм)  3.0±0.1 

Класс чистоты поверхности Р V 

 1



Акт выходного контроля спектральных характеристик 
полосового светофильтра BPF-SL 490\8. 

 
, nm T,% 

380 0.002 
385 0.001 
390 0.001 
395 0.000 
400 0.002 
405 0.003 
410 0.002 
415 0.002 
420 0.003 
425 0.003 
430 0.003 
435 0.003 
440 0.003 
445 0.004 
450 0.006 
455 0.013 
460 0.030 
465 0.090 
470 0.329 
471 0.428 
472 0.567 
473 0.757 
474 1.007 
475 1.390 
476 1.882 
477 2.611 
478 3.589 
479 5.054 

480 7.029
481 10.055
482 14.085
483 19.922
484 27.204
485 36.510
486 46.685
487 57.498
488 66.755
489 74.075
490 75.842
491 69.667
492 56.531
493 39.067
494 24.726
495 14.681
496 8.801
497 5.235
498 3.245
499 2.054
500 1.354
501 0.904
502 0.620
503 0.433
504 0.313
505 0.226
510 0.056
515 0.020
520 0.010

525 0.006
530 0.005
535 0.004
540 0.003
545 0.003
550 0.003
555 0.003
560 0.003
565 0.003
570 0.003
575 0.003
580 0.003
585 0.003
590 0.003
595 0.003
600 0.003
605 0.003
610 0.003
615 0.004
620 0.004
625 0.005
630 0.007
635 0.009
640 0.016
645 0.028
650 0.058
655 0.062
660 0.041
665 0.015

670 0.008
675 0.004
680 0.002
685 0.003
690 0.001
695 0.001
700 0.001
705 0.001
710 0.001
715 0.002
720 0.002
725 0.001
730 0.001
735 0.001
740 0.001
745 0.001
750 0.001
755 0.002
760 0.002
765 0.003
770 0.002
775 0.002
780 0.002

 
 
 

 

Спектр пропускания полосового светофильтра BPF-SL 490\8.
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Значения Т в интервале от 100 до 0,001% измерялись на спектрофотометре Cary 300. 
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